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Ozongenerator 
Modell: G-OXY 

 

 
 

 

 

 

SEWEC Ozonerzeugungsanlagen der Modellreihen K-/M-/G-OXY(F) sind für  

die effiziente Produktion von Ozongas aus Sauerstoff konzipiert und gebaut.  

Sie entsprechen allen relevanten europäischen Normen und Richtlinien für 

Ozonanlagen.  

 

Das erforderliche Sauerstoffgas wird über einen PSA-Sauerstoffkonzentrator  

oder über ein LOX-System bereitgestellt. 

 

 

G600-OXY, 600 gO3/hr  
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G750-OXY (Standardausführung) 

Hersteller SEWEC OZON GmbH 

Typ OXY / Sauerstoff  

Ozonproduktionsleistung 750 gO3/h 

Maximale Ozonkonzentration 133 gO3/m³ 

Gasdurchsatz 5,7 m³/h 

Prozessgas Sauerstoff (PSA oder LOX o.ä.) 

Ozonregelung 10 bis 100%; manuell / automatisch 

Regelsignal 4 - 20 mA 

Betriebsdruck 0,1 bis 0,7 bar 

Kühlmedium Wasser <15°C, Trinkwasserqualität 

Kühlwasserbedarf 1,25 m³/h bei 2 bis 8 bar 

Leistungsbedarf 

Ozonerzeuger 
9,0 kW 

Elektrischer Zuleitung: 17 kVA, 380/400 V, 3-ph, 50/60 Hz 

Anschlüsse 

Ozongasausgang: 1/2“, Kühlwassereingang/-ausgang: 

1/2“ 

Sauerstoffeingang: 1/2" 

Abmessungen (LxBxH) 2000x600x2000 mm 

Gewicht ca. 900 kg 

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet; RAL7035 

Konformität CE 

Umgebungsbedingungen:  max. 30°C, max. 60% rh, keine Kondensation 

 

Technische Merkmale: 

• Kompakte, robuste Konstruktion 

• Ausgestattet mit allen erforderlichen Komponenten für vollautomatischen Betrieb  

• Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen gemäß DIN, EN und TÜV Vorgaben 

• Ausgelegt und hergestellt für eine lange Lebensdauer, auch unter harten 

Betriebsbedingungen 

 

Technologie: 

• Elektrische Steuerung inklusive SPS mit Touch Panel 

zur Anzeige der Betriebsparameter, sowie Fehlerdiagnose 

• Ozonerzeugungsmodul(e) aus Edelstahl 1.4571 

• Hochspannungselektroden mit integriertem Sicherungssystem 

• Hochspannungstransformator mit vergossener Wicklung 

• Frequenzumrichter zur individuellen Anspeisung   

und Regelung der Ozonproduktion 

 

Einstellung bzw. Regelung der Ozonproduktion: 

• Manuelle Einstellung oder automatische  

Regelung über Analogsignal 4-20mA 

 

Optionen (Auswahl): 

• Gehäuse aus Edelstahl,  

• Schaltschrank-Klimatisierung 

• Weitere Optionen auf Anfrage 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten! 
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